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Las cargadoras de bastidor mediano de 
Bobcat®, desde la S130 a la S205, presentan 
una serie de diseños de distancia entre ejes 
y brazos de elevación que dan respuesta a 
las necesidades de una gran diversidad de 
usuarios. La S130, gracias a su corta distancia 
entre ejes y diseño compacto, ofrece una 
excelente capacidad de maniobra en los 
trabajos en espacios restringidos. La S150 y 
todos los modelos mayores se caracterizan por 
una mayor distancia entre ejes, permitiendo a 
las cargadoras elevar cargas más pesadas, 
todo ello sumado a un desplazamiento más 
suave. 

Existe asimismo la posibilidad de elegir brazos 
de elevación con cinemática radial o vertical, 
esta última opción diseñada para aplicaciones 
de elevación y transporte de cargas. En 
cuanto a la S150, sus cilindros de inclinación 
dobles proporcionan fuerzas de elevación 
y empuje mejoradas, así como un mejor 
acceso a la cabina y una mejor visibilidad 
del implemento. Una amplia selección de 
implementos Bobcat® para el tratamiento de 
terrenos hacen de las cargadoras Bobcat® de 
tamaño mediano las máquinas ideales en los 
trabajos de paisajismo. 

La cargadora más compacta de la gama, con un 
peso de tan solo 1300 kg, la 463, es la máquina 
perfecta cuando se trata de llevar a cabo un 
trabajo en un espacio demasiado estrecho 
para otra unidad. Con la posibilidad de elegir 
entre más de una docena de implementos, 
esta minicargadora, diseñada para hacerle la 
vida más fácil al operador, se introduce por 
aberturas de menos de 92 cm de anchura y de 
182 cm de altura.

Cuando el espacio permite usar una cargadora 
mayor, la cargadora Bobcat® 553 cuenta con el 
tamaño ideal para trabajar de forma rápida y 
eficaz en muchos lugares. Fácil de transportar, 
la 553 ha sido fabricada para enfrentarse a 
todo tipo de tareas con la ayuda de más de 
20 implementos: desde trabajos de excavación, 
tareas de rotocultivador y nivelación de 
terrenos hasta romper hormigón y barrer 
calles. El sistema de cambio de implementos 
Bob-TachTM hace del paso de un implemento 
a otro algo rápido y sencillo.

Pequeñas 
cargadoras

Cargadoras 
medianas



463 553
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660 900
37,1 41,6

- -
20,7 20,8

- -
10,5 10,3

- -
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1892 2083
2399 2634
1814 1842
2553 2725
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D1005-E2B-BC-3 D1105-E2B-BC-1 V

3 / 1001 3 / 1123
24,6 38,0

1301 1737
1119 1538

MODELO
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA
Carga nominal  kg
Carga de vuelco kg
Capacidad de la bomba l/min
HidrÆulica de alto caudal 
Presión del sistema MPa
Velocidad de desplazamiento (inching) km/h
Velocidad de desplazamiento (standard) km/h
Velocidad de desplazamiento (2 speed option (high range))* km/h
Presión sobre el terreno MPa

DIMENSIONES
Altura de descarga con cucharón estÆndar mm
Altura al pasador del cucharón mm
Altura hasta la cabina del operador mm
Longitud con cucharón estÆndar mm
Anchura con cucharón estÆndar mm

MOTOR
Motor Kubota / Modelo
Combustible / Refrigeración  Gasóleo / Líquido Gasóleo / Líquido
Tipo Aspiración natural Aspiración natural
Potencia maxima a r.p.m. (ISO 9249) kW 16,8 (a 3000 RPM) 16,8 (a 3000 RPM)
Par a r.p.m. (SAE JI 995) Nm 58,3 (a 2200 RPM) 70,5 (a 2100 RPM)
Nœmero de cilindros / Cilindrada cm‡
Capacidad del depósito de combustible l

OPCIONES DE MANDOS
Bobcatfi est. (pedales / palancas de dirección) Std Std
Sistema de control avanzado (ACS) - -
Mandos de joystick seleccionables (SJC)  - -
Controles de joystick para la modalidad SSL/AWS - -

OPCIONES DE FÁBRICA
Bob-Tach TM  hidrÆulico � acoplador hidrÆulico - -

Cierre de cabina con calefacción Opt Opt
Cierre de cabina con calefacción y acondicionador de aire - -

Tablero de instrumentos Deluxe - -

PESOS
Peso operativo** kg
Peso de envío kg

(*)   RØgimen alto: Opcional para los modelos S220 y S250; de serie en el modelo S300, A300
(**) MÆquina base con cucharón, depósito lleno y operador



S130 S150 S160H S175 / S175H S185H S2

590 680 726 794 840
1195 1407 1497 1872 1849
64 64 100 64 / 100 100
- - Std Opt / Std Std

18,3 - 19,0 22,4 - 23,1 22,4 - 23,1 22,4 - 23,1 22,4 - 23,1
- - - - -

11,8 11,3 11,8 11,8 11,8
- - - - -
- - - - -

2100 2197 2197 2310 2310
2781 2908 2908 3002 3002
1964 1938 1938 1938 1938
3152 3310 3310 3309 3309
1575 1727 1727 1727 1727

V2203-M-DI-E2B-BC-3 V2203-M-DI-E2B-BC-3 V2003-M-DI-TE2B-BC-3 V2203-M-DI-E2B-BC-3 V2003-M-DI-TE2B-BC-3 V24

4 / 2196 4 / 2196 4 / 1999 4 / 2196 4 / 1999
50,3 90,8 90,8 90,8 90,8

2465 2692 2774 2853 / 2873 2821
2128 2327 2409 2488 2456

Gasóleo / Líquido Gasóleo / Líquido Gasóleo / Líquido Gasóleo / Líquido Gasóleo / Líquido
Aspiración natural Aspiración natural Turbo Aspiración natural Turbo

34,3 (a 2800 RPM) 34,3 (a 2800 RPM) 41,8 (a 2800 RPM) 34,3 (a 2800 RPM) 41,8 (a 2800 RPM) 4
150 (a 1700 RPM) 150 (a 1700 RPM) 169 (a 1825 RPM) 145 (a 1700 RPM) 169 (a 1825 RPM)

Std Std Std Std Std
Opt Opt Opt Opt Opt

- Opt Opt Opt Opt
- - - - -

Opt Opt Opt Opt Opt
Opt Opt Opt Opt Opt

- - Opt - Opt
Opt Opt Opt Opt Opt

Soluciones más allá



S205/ S205H S220 / S220H S250 / S250H S300 / S300H T140 T1

930 999 1135 1362 642
2019 2069 2568 2772 1834

62 / 96,5 78,4 / 151 78,4 / 151 78,4 / 151 64,0
Opt / Std Opt / Std Opt / Std Opt / Std -

22,4 - 23,1 22,4 - 23,1 22,4 - 23,1 22,4 - 23,1 18,3 - 18,9
- - - - -

11,3 10,6 10,6 10,6 11,8
- 18,5 18,5 18,5 -
- - - - 0.0385

2310 2423 2517 2517 2104
3002 3109 3272 3272 2783
1938 2055 2055 2055 1967
3309 3630 3630 3630 3153
1727 1880 1880 2880 1422

C-3 V2403-M-DI-TE2B-BC-1 V3300-DI-T V3300-DI-T V3300-DI-T V2203-M-DI-E2B-BC-3

4 / 2433 4 / 3318 4 / 3318 4 / 3318 4 / 2196
90,8 87,1 87,1 87,1 50,4

3023 / 3053 3394 / 3414 3549 / 3570 3832 / 3860 3021
2658 3018 3181 3363 2697

Gasóleo / Líquido Gasóleo / Líquido Gasóleo / Líquido Gasóleo / Líquido Gasóleo / Líquido
Turbo Turbo Turbo Turbo Aspiración natural

) 45,5 (a 2700 RPM) 54 (a 2400 RPM) 54 (a 2400 RPM) 58 (a 2400 RPM) 34,3 (a 2800 RPM)
) 218 (a 1475 RPM) 272 (a 1400 RPM) 272 (a 1400 RPM) 295 (a 1400 RPM) 149,8 (a 1700 RPM)

Std Std Std Std -
Opt Opt Opt Opt -
Opt Opt Opt Opt -

- - - - -

Opt Opt Opt Opt Opt
Opt Opt Opt Opt Opt
Opt Opt Opt Opt -

Opt Opt Opt Opt Opt

llá de sus expectativas



T190 / T190H T250 / T250H T300 / T300 H A300 / A300H

1088 1168 1461 1362
3108 3338 4177 2772

61,6 / 96,4 80,2 / 151 80,2 / 151 78,4 / 151
Opt / Std Opt / Std Opt / Std Opt / Std

22,4 - 23,1 22,4 - 23,1 22,4 - 23,1 22,4 - 23,1
- - - 6,4

11,4 10,6 10,6 11,1
- - - 19,1

0.033784 0.028 0.029

2310 2423 2517 2517
3002 3109 3272 3272
1938 2055 2055 2055
3309 3630 3630 3630
1727 2032 2055 1880

C-3 V2403-M-DI-TE2B-BC-1 V3300-DI-T V3300-DI-T V3300-DI-T

4 / 2433 4 / 3318 4 / 3318 4 / 3318
106 113,5 113,5 87,1

3453 / 3473 4240 / 4260 4401 / 4421 3934 / 3954
3081 3804 3961 3538

Gasóleo / Líquido Gasóleo / Líquido Gasóleo / Líquido Gasóleo / Líquido
l Turbo Turbo Turbo Turbo
) 45,5 (a 2900 RPM) 58 (a 2400 RPM) 58 (a 2400 RPM) 58 (a 2400 RPM)
) 234,9 (a 1475 RPM) 295 (a 1400 RPM) 295 (a 1400 RPM) 295 (a 1400 RPM)

- - - -
- - - -
- - - -
- - - Std

Opt Opt Opt Opt
Opt Opt Opt Std
Opt Opt Opt Opt
Opt Opt Opt Opt

vas



Gracias a una elevada fuerza de arranque hidráulico 
y esfuerzo de tracción, las cargadoras Bobcat® S220, 
S250 y S300 pueden hacer frente a las aplicaciones 
de construcción y manipulación de materiales más 
dificultosas. Con más de 60 implementos diferentes 
entre donde elegir, estas cargadoras pueden hacer 
de todo, desde trabajos de movimiento de tierras y 
paisajísticos hasta los de demolición y de retirada de 
nieve. La opción de alto caudal hidráulico está disponible 
para estos modelos de cargadora, permitiéndoles 
manejar eficazmente una serie de implementos, como 
la desbrozadora de martillos, la trituradora de residuos 
vegetales y la fresadora. Gracias a una opción de 
dos velocidades con cambio sobre la marcha podrá 
desplazarse a una velocidad de hasta 18,5 km/h.

Cargadoras 
grandes

Cargadoras 
de orugas
Desde el modelo más pequeño T140, con brazos de 
elevación de cinemática radial hasta el modelo mayor 
T300, con cinemática vertical, todas las cargadoras 
compactas de orugas Bobcat® han sido diseñadas para 
trabajar sobre superficies blandas y en aplicaciones 
donde se necesita contar con una maxima estabilidad 
y esfuerzo de tracción. Sus dimensiones externas y 
peso de transporte hacen de la T140 el compañero ideal 
para trabajar todo el año. Hay disponible una opcion 
hidráulica de alto caudal en las cargadoras turbodiesel 
T190, T250 y T300, de forma que se puede usar un abanico 
más amplio de implementos. Equipadas con orugas de 
450 mm, las cargadoras T250 y T300 hacen frente a las 
aplicaciones que suponen un mayor desafío, como las 
de excavación, terraplenado, nivelación, esparcido y 
transporte de materiales.

La cargadora Bobcat® A300, única en el mercado, 
presenta dos tipos de direcciones. La modalidad de 
dirección convencional, o con tan solo pulsar un 
conmutador en la cabina, la dirección a las cuatro 
ruedas. La dirección convencional es indispensable 
en situaciones en las que se necesita un máximo 
de maniobrabilidad. La modalidad de cuatro ruedas 
directrices respeta a los neumáticos incluso trabajando 
sobre asfalto o sobre superficies duras. Así, la modalidad 
de dirección de cuatro ruedas directrices viene a ser la 
opción ideal para minimizar los daños en superficies 
blandas. Como en el resto de las cargadoras Bobcat®,el 
bastidor de montaje Bob-TachTM, permite el uso de un 
elevado número de implementos para enfrentarse a 
todo tipo de aplicaciones. Una cabina con calefacción, 
dos gamas de velocidad y mandos joysticks como 
equipamientos de serie, incrementan el confort, la 
eficacia y la productividad de la unidad.

Cargadora de 
cuatro ruedas 
directrices



Ingersoll Rand es el líder mundial en el campo de los vehículos y el equipamiento compacto. Nuestra marca 
Bobcatfi, de sobrado renombre, incluye una extensa línea de Ægiles equipos compactos de construcción e 
implementos, así,  nuestras posibilidades de ingeniería de œltima generación y elegantes diseæos se ven 
re� ejados en nuestros famosos vehículos Club Carfi.

www.clubcar.com     www.bobcat.com     www.ingersollrand.com
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