
335
Miniexcavadoras



Estabilidad excepcional
Rendimiento excepcional
Con un peso operativo de 4,2 toneladas, la excavadora 335 de 
Bobcat® resulta perfecta para trabajos generales de excavación, aper-
tura de cimientos, trabajos de demolición, de izado y muchos otros.

Gracias a su óptima distribución de peso, la 

335 ofrece una estabilidad excepcional bajo 

cualquier condición de funcionamiento. Al 

igual que el resto de las miniexcavadoras 

Bobcat®, la 335 proporciona elevadas fuerzas 

de arranque, rápidos ciclos de trabajo y un 

alto rendimiento, todo ello sumado a una gran 

“ abilidad.

Mantenimiento
Acceso a los puntos de servicio líder en su categoría. Un gran portón 

trasero proporciona un acceso libre e inmediato a todos los puntos de 

servicio rutinarios. En otros puntos de la máquina se hallan puntos de 

acceso de diseño similar. Todas las cubiertas han sido diseñadas para 

garantizar un buen nivel de protección para todos los componentes a 

la vez que un fácil acceso a los puntos de mantenimiento rutinario y de 

servicio.

Sistema hidrÆulico auxiliar
La hidráulica auxiliar, que proporciona 75 l/min 

de caudal, viene como equipamiento de serie.

Dos longitudes para el balancín 
Gracias al balancín estándar se dispone de una profundidad de exca-

vación de casi 3,6 m, mientras que con el balancín largo opcional la 

profundidad de excavación máxima alcanza los 3,9 m.

Confort del operador
Una espaciosa cabina con mandos de joystick de bajo esfuerzo y última 

tecnología permite al operador trabajar con comodidad, seguridad y con 

una alta productividad durante todo el día. La visibilidad de la que goza 

de la pluma y la cuchara es excelente gracias a la gran super“ cie acrista-

lada en la parte frontal de la cabina de la excavadora.
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   Especi“ caciones Técnicas
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Pesos 

Peso operativo con cabina abierta ROPS, orugas de goma, 
contrapesos y cuchara de 610 mm 4152 kg
Peso adicional de la cabina con calefacción  119 kg
Peso adicional de la cabina con calefacción/aire acondicionado 141 kg
Peso adicional para las orugas de acero  72 kg

Motor 

Marca / Modelo  Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-4
Carburante / Refrigerante Diesel / Líquido
Potencia máxima a 2400 RPM (ISO 9249) 30,3 kW
Par a 1500 RPM (ISO 9249)  140,3 Nm
Número de cilindros  4
Cilindrada  2,2 l
Diámetro interior / Carrera 87,0 mm / 92,4 mm
Alternador   12 V „ 90 A „ bastidor abierto con regulador   

interno  
Motor de arranque  12 V „ tipo de reducción por engranajes  „ 2,0 kW

Mandos 

Dirección  Dirección y velocidad controlados mediante dos 
palancas manuales o pedales

Sistema hidráulico  Dos joysticks controlan la pluma, la cuchara, el 
balancín y el giro de la estructura superior

Sistema hidrÆulico 

Tipo de bomba  Bomba de pistones accionada por motor con 
desplazamiento variable, salida única y sistema de 
compensación de carga, sistema sensor de carga y 
controles limitadores del par.

Caudal  108 l/min
Caudal auxiliar  75 l/min
Distribuidor  Nueve carretes, centro cerrado, compensado 

individualmente

Prestaciones 

Fuerza de excavación, balancín  23406 N
Fuerza de excavación, balancín largo  20128 N
Fuerza de excavación, cuchara  35105 N
Esfuerzo de la barra de tracción  34838 N
Presión en la super“ cie con cabina abierta ROPS 
y orugas de goma  33,1 kPa
Velocidad de desplazamiento, baja  3,2 km/h
Velocidad de desplazamiento, alta  5,5 km/h
Profundidad máxima de excavación  3564 mm

Sistema de giro 

Giro de la pluma, izquierda  90°
Giro de la pluma, derecha  50°
Círculo de giro  Con dentadura interior y caja de cojinetes de bolas 

estanca
Accionador del giro  Motor orbital
Velocidad de giro  9,0 RPM

Tracción 

Anchura de las orugas, goma, estándar  320 mm
Número de rodillos de la oruga por lado 1  top, 5  bottom;
Capacidad de ascenso de pendientes   30°

Frenos 

Freno de desplazamiento  Bloqueo hidráulico sobre el motor
Freno de giro  Bloqueo hidráulico sobre el motor y cerradura 

de espiga

Capacidades de � uido 

Sistema de refrigeración  17,0 l
Lubricación del motor más “ ltro de aceite  7,1 l
Depósito del carburante  46,6 l
Depósito hidráulico  29,5 l
Sistema hidráulico  44,0 l

Gama de trabajo 
Todas las dimensiones se indican en mm. 

Dimensiones 

Todas las dimensiones se indican en mm. 

*Balancín largo

*Balancín largo



Bobcat Europe

Drève Richelle 167 

B-1410 Waterloo

Belgium

©2006 Ingersoll-Rand Company Limited 4470690-ES (07-06)

Ingersoll Rand es el líder mundial en el campo de los vehículos y el equipamiento compacto. Nuestra marca 
Bobcat®, de sobrado renombre, incluye una extensa línea de ágiles equipos compactos de construcción e 
implementos, así,  nuestras posibilidades de ingeniería de última generación y elegantes diseños se ven 
re” ejados en nuestros famosos vehículos Club Car®.
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